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Traitement d’eau 
Analyse de risques  
Projets nordiques 
Recherche et développement 

Évaluation environnementale (Phase I) 
Caractérisation environnementale (Phases II et III)  
Réhabilitation 
Biotraitement de sols  
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Dans le cadre d’un contexte légal avec les résidants 
de la municipalité, Sanexen a été mandatée par un 
organisme fédéral pour élaborer et réaliser un 
programme de caractérisation préliminaire 
permettant de préciser les limites du panache de 
tricholoroéthylène (TCE) dans la municipalité et 
d’identifier des sources potentielles de 
contamination suite à la consultation des études 
antérieures réalisées sur le territoire fédéral et dans 
la municipalité. De plus, l’étude devait permettre de 
définir le lien hydraulique avec la rivière Jacques-
Cartier. 
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Les travaux réalisés par Sanexen sur le territoire de 
la municipalité ont inclus la réalisation : 
 

· à l’aide de foreuses hydrauliques rotatives et à 
percussion, de 53 forages aménagés en puits 
d’observation à double niveaux dans les dépôts 
meubles et dans le socle rocheux; 

· à l’aide de foreuses de marque Geoprobe, de 
25 sondages par enfoncement hydraulique pour 
l’échantillonnage discret de l’eau souterraine à 
tous les 3 m à l’aide d’une sonde de type 
Profiler; 

· d’essais de pénétration par enfoncement 
hydraulique avec une sonde de type CPT 
permettant d’évaluer la stratigraphie in situ (sans 
échantillonnage); 

· de l’aménagement de 5 infiltromètres sur la 
berge de la rivière Jacques-Cartier afin de 
préciser le lien hydraulique avec l’aquifère; 

· du prélèvement d’échantillons de sols 
(10 forages), d’eau souterraine (94 puits 
d’observation) et d’eau de surface 
(3 infiltromètres et 5 résurgences dans la 
rivière); 

· d’essais de perméabilité in situ pneumatiques 
(8 sondages avec la sonde Profiler (Geoprobe) 
et 94 puits d’observation); 

· de relevés piézométriques et physicochimiques 
dans les puits et 
dans la rivière 
Jacques-Cartier.  

Échantillonnage des sols à l’aide 
d’une  

foreuse hydraulique rotative 

Échantillonnage discret de l’eau 
souterraine à l’aide d’une sonde 

Profiler enfoncée par une  
foreuse Geoprobe 

Mesure des 
gradients 
verticaux 

(piézomètre) et 
échantillonnage 

de l’eau 
(infiltromètre) 
dans la rivière 

Jacques-Cartier 
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Client  Consultant  

    

Construction de Défense Canada Sanexen - Amec 

Réf. : Bernard Michaud Réf. : Colette Rainville 

Tél. :       (418) 844-4000 Tél. :      (450) 652-9990 

Téléc. :   (418) 844-4399 Téléc. :  (450) 652-2290 

    

N° de projet  Personnel impliqué (incluant académie et titre)  

    

RA04-247 Jean Paquin, ing., V.-p., Technologie 

  Colette Rainville, géo., B.Sc., Directrice adjointe 

  André Gauvreau, M.Sc., Chargé de projets 

Envergure du contrat    

    

1 350 000 $   

    

  Type de contrat  

Échéancier    

  Forfaitaire en partenariat avec Amec 

Septembre à décembre 2004   

 

Rivière Jacques-Cartier à la hauteur de la municipalité de Shannon 


